
COM SAPATAS ( 1 : 2 )

DETALHES DE MONTAGEM

FURAÇÃO SUPERIOR ( 1 : 2 )

SEM SAPATAS ( 1 : 2 )

UTILIZAÇÃO DO GABARITO ( 1 : 3 )

DETALHES DE MONTAGEM

FURAÇÃO INFERIOR  A ( 1 : 2 )
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INSTRUMENTOS

DATA:

ALFA INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

R. Coronel Mário de Azevedo, 138

02710-020 São Paulo-SP Brasil F:(11) 3952-2299

WhatsApp: (11) 9 4147-2947

REV. FOLHA
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M10x25
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SAPATA DO COPO 

(SUPERIOR)

GABARITO PARA 

INSTALAÇÃO DAS

SAPATAS 

SAPATA DO PEDESTAL 

(INFERIOR)

SOLDAR TODO

CONTORNO

SOLDAR TODO

CONTORNO

SAPATA DO COPO

(SUPERIOR)

SAPATA DO PEDESTAL

(INFERIOR)

CALÇOS DE NIVELAMENTO

(QUANDO NECESSÁRIO)

CELULA DE CARGA

LX-250

LX-500

LX-1T

LX-2T
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PEDESTAL

COPO USINADO

MODELO

CÓD. DE COMPRA

8305 0073836

8261 0080424

8232 0079778

LX-250 0004648

LX-500 0004647

LX-1T 0004646

LX-2T 0004686

CABO DE 

ATERRAMENTO

63
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M10X16

M12X55

ELO SAMEL

88,388,3

94
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OPCIONAIS

GABARITO

CALÇOS DE NIVELAMENTO

LIMITADOR HORIZONTAL INOX

CÉLULA DE CARGA


